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[bookmark: _Toc358669560][bookmark: _Toc371766608][bookmark: _Toc395533096]Глава 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах Дуляпинского сельского поселения.
[bookmark: _Toc356459891][bookmark: _Toc358669561][bookmark: _Toc371766609][bookmark: _Toc395533097]1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории сельского поселения, определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности. В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Градостроительного Кодекса РФ в указанном документе определяется функциональное назначение территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».
В Генеральном плане определяются следующие стратегические принципы градостроительной организации жилых зон:
1. Максимально возможное размещение необходимых в течение расчетного срока объемов жилищного строительства в пределах территории существующих населенных пунктов.
1.   При размещении комплексной застройки учитывать принцип благоустройства площадок со строительством или модернизацией инженерного оборудования, строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон
1. Эффективное использование территорий населенных пунктов с развитой инфраструктурой (использование возможности изменения границ населенных пунктов и использование земель запаса)
1. Комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда; модернизация инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети; благоустройство и озеленение жилых зон; создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок.
Генеральный план Дуляпинского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области на момент разработки схемы теплоснабжения, не представлен. Прирост площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Дуляпинского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области, по данным администрации Дуляпинского сельского поселения, не планируются.
Схема сетей теплоснабжения Дуляпинского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области представлена на рисунке 1.2.1.
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[bookmark: _Toc371766610][bookmark: _Toc395533098]1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности),  приросты потребления тепловой энергии (мощности) в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.
Прогноз объемов потребления тепловой мощности потребителями централизованного теплоснабжения с. Дуляпино Дуляпинского сельского поселения на 2014-2029 годы.
Расчет приростов теплопотребления тепловой мощности выполнен с учетом: 
1. Требований Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 258) «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» – для жилых зданий нового строительства. 
2. Требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» - для общественных зданий и зданий производственного назначения. 
3. Требований Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 №18 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», предусматривающих поэтапное снижение нормативов теплопотребления. 
ОГУП «Ивановский центр энергосбережения»


ОГУП «Ивановский центр энергосбережения»

Генеральный план Дуляпинского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области на момент разработки схемы теплоснабжения, не представлен. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Дуляпинского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области не представлены. По данным Администрации Дуляпинского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области подключение и/или отключение новых абонентов централизованной системы теплоснабжения в с. Дуляпино не планируется.
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[bookmark: _Toc356459893][bookmark: _Toc358669563][bookmark: _Toc371766611][bookmark: _Toc395533099]1.3. Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.
Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощности), сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии, представлены в табл. 1.3.1.

Таблица 1.3.1.
	Наименование котельной
	Потребление теплоносителя, м³/год

	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018– 2023 гг.
	2023 – 2028 гг.

	Тепловые сети с. Дуляпино
	11,38
	11,38
	11,38
	11,38
	11,38
	11,38
	11,38



[bookmark: _Toc371766612][bookmark: _Toc395533100][bookmark: _Toc358669566]1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.
К окончанию планируемого периода, потребление тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах не предусматривается, ввиду отсутствия потребителей расположенных в производственных зонах.

[bookmark: _Toc371766613][bookmark: _Toc395533101]1.5. Потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.
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[bookmark: _Toc395533102]Глава 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.
[bookmark: _Toc358669567][bookmark: _Toc371766615][bookmark: _Toc395533103]2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
С целью определения радиуса эффективного теплоснабжения экспертами были выполнены специальные технико-экономические расчеты, которые заключаются в сравнении дополнительных расходов на производство и передачу тепловой энергии, появляющихся при подключении дополнительной тепловой нагрузки, и эффекта от дополнительного объема реализации тепловой энергии.
При расчетах выявлено, что радиус эффективного теплоснабжения – величина не постоянная. При увеличении подключаемой тепловой нагрузки расчетная эффективная зона действия источника тепловой энергии расширяется.
[bookmark: _Toc358669568]
[bookmark: _Toc371766616][bookmark: _Toc395533104]2.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.
Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности.
В таблице 2.2.1. представлены балансы тепловой мощности источника теплоснабжения к концу планируемого периода, на которых планируется ввод новых и переключение существующих потребителей обеспечивающих теплоснабжение и тепловой нагрузки в с. Дуляпино Дуляпинского сельского поселения.

[bookmark: _Toc358669570]Котельная с. Дуляпино
Таблица 2.2.1.
	Котельная
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 – 2023 гг.
	2023 – 2028 гг.

	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87

	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81

	Нетто мощность источника, Гкал/час
	0,0807
	0,0807
	0,0807
	0,0807
	0,0807
	0,0807
	0,0807

	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567




[bookmark: _Toc371766617][bookmark: _Toc395533105]2.3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника/источников тепловой энергии.
Перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников теплоснабжения представлены ниже.


Таблица 2.3.1.
	Марка котла
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2023
	2028
	2029

	Котельная с. Дуляпино

	КВр-0,34К
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	КВр-0,34К
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	КВр-0,34К
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29



[bookmark: _Toc358669571][bookmark: _Toc371766618][bookmark: _Toc395533106]2.4. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Существующих и перспективных технических ограничений на использование установленной тепловой мощности не установлено.

[bookmark: _Toc358669572][bookmark: _Toc371766619][bookmark: _Toc395533107]2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

В таблице 2.5.1. представлены затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения к концу планируемого периода.

Таблица 2.5.1.
	Наименование источника 
тепловой энергии
	Собственные и хозяйственные нужды,
 Гкал/ч

	Котельная с. Дуляпино
	0,003






[bookmark: _Toc358669573][bookmark: _Toc371766620][bookmark: _Toc395533108]2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

В таблице 2.6.1 представлены значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто к концу планируемого периода.
Таблица 2.6.1.
	Наименование источника 
тепловой энергии
	Нетто мощность источника,
 Гкал/час

	Котельная с. Дуляпино
	0,0807



[bookmark: _Toc358669574][bookmark: _Toc371766621][bookmark: _Toc395533109]2.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей.
Таблица 2.7.1.
	Наименование котельной
	Потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов и с потерями и затратами теплоносителей, Гкал

	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2023
	2028
	2029

	Котельная с. Дуляпино
	88,0
	138,0
	138,1
	138,1
	138,1
	138,1
	138,1
	138,1
	138,1
	138,1



[bookmark: _Toc358669575][bookmark: _Toc371766622]
[bookmark: _Toc395533110]2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

[bookmark: _Toc358669576][bookmark: _Toc371766623][bookmark: _Toc395533111]2.9. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с учетом аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2029 год) представлен в таблице 2.9.1.
Таблица 2.9.1.
	Наименование источника тепловой энергии
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Резервная тепловая мощность источника, Гкал/ч

	Котельная с. Дуляпино
	0,81
	0,0807
	0,567
	0,0262
	0,1361



К окончанию планируемого периода расчетная общая присоединенная тепловая нагрузка по отношению к уровню 2013 года не изменится, и составит 0,567 Гкал/ч.

[bookmark: _Toc358669577][bookmark: _Toc371766624][bookmark: _Toc395533112]2.10. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемой по договорам теплоснабжения и договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

[bookmark: _Toc358669578]Потребители, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию и  теплоноситель, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе договоры теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон и с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения с применением долгосрочных тарифов, отсутствуют.
3

[bookmark: _Toc371766625][bookmark: _Toc395533113]Глава 3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.
[bookmark: _Toc358669579][bookmark: _Toc371766626][bookmark: _Toc395533114]3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь. При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется. Значения потерь теплоносителя в магистралях каждого источника принимаются с повышающим коэффициентом (1,05-1,1 в зависимости от химсостава исходной воды, используемой для подпитки теплосети, и технологической схемы водоочистки).
Питание котлов в котельной с. Дуляпино, Фурмановского района, Ивановской области осуществляется сырой водой. Химводоподготовка отсутствует.
[bookmark: _Toc358669580]
[bookmark: _Toc371766627][bookmark: _Toc395533115]3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

[bookmark: _Toc358669581][bookmark: _Toc371766628][bookmark: _Toc395533116]Глава 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc358669582][bookmark: _Toc371766629][bookmark: _Toc395533117]4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии. 

Новое строительство (ввод в эксплуатацию) источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях Дуляпинского сельского поселения, Фурмановского муниципального района, Ивановской области, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии не предусматривается.

[bookmark: _Toc358669583][bookmark: _Toc371766630][bookmark: _Toc395533118]4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающая приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии Дуляпинского сельского поселения, Фурмановского муниципального района, Ивановской области не предусматривается.
[bookmark: _Toc358669584][bookmark: _Toc371766631][bookmark: _Toc395533119]4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Техническое перевооружение источника тепловой энергии Дуляпинского сельского поселения, Фурмановского муниципального района, Ивановской области с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения не предусматривается.
[bookmark: _Toc358669585][bookmark: _Toc371766632][bookmark: _Toc395533120]4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации  и демонтажу избыточных источников тепловой энергии,  а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусматривается.

[bookmark: _Toc358669586][bookmark: _Toc371766633][bookmark: _Toc395533121]4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Переоборудование котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

[bookmark: _Toc358669587][bookmark: _Toc371766634][bookmark: _Toc395533122]4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Перевод котельной, размещенной в существующей и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не планируется.
ОГУП «Ивановский центр энергосбережения»


ОГУП «Ивановский центр энергосбережения»

[bookmark: _Toc358669588]



[bookmark: _Toc371766635][bookmark: _Toc395533123]4.7. Предложения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода.

Перераспределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения не предусматривается.

[bookmark: _Toc358669589][bookmark: _Toc371766636][bookmark: _Toc395533124]4.8. Предложения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей не предусматривается.
[bookmark: _Toc358669590][bookmark: _Toc371766637][bookmark: _Toc395533125]
Глава 5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.
[bookmark: _Toc358669591][bookmark: _Toc371766638][bookmark: _Toc395533126]5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), не предусматривается.

[bookmark: _Toc358669592][bookmark: _Toc371766639][bookmark: _Toc395533127]5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку, не предусматривается.

[bookmark: _Toc358669593][bookmark: _Toc371766640][bookmark: _Toc395533128]5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников теплоснабжения, не предусматривается.

[bookmark: _Toc372633355][bookmark: _Toc379374914][bookmark: _Toc381793496][bookmark: _Toc395533129]5.4. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных. 

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, снижения потерь тепловой энергии при передаче, оптимизации гидравлических режимов тепловой сети, схемой теплоснабжения Дуляпинского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области предусматривается:
- наладка гидравлического режима тепловых сетей;
- замена минераловатной изоляции на изоляцию из ППУ;
- установка дроссельных шайб.

[bookmark: _Toc372633356][bookmark: _Toc379374915][bookmark: _Toc381793497][bookmark: _Toc395533130]5.5. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения. 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, не предусматривается.

[bookmark: _Toc372633357][bookmark: _Toc379374916][bookmark: _Toc381793498][bookmark: _Toc395533131]5.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, не предусматривается.

[bookmark: _Toc372633358][bookmark: _Toc379374917][bookmark: _Toc381793499][bookmark: _Toc395533132]5.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. 

Тепловые сети Дуляпинского сельского поселения были введены в эксплуатацию большей частью до 1989 г. Централизованная система теплоснабжения поселения была выполнена с перспективой подключения новых абонентов. Расчеты схемы теплоснабжения поселения показывают, что существующие диаметры трубопроводов тепловой сети являются избыточными, что приводит к повышенным потерям тепловой энергии через изоляцию. При выполнении данного мероприятия следует учесть, что надземный способ прокладки по сравнению с подземным при строительстве тепловых сетей имеет значительное преимущество на территориях с высоким уровнем стояния грунтовых вод, а также при просадочных грунтах. Конструкция тепловой изоляции и собственно трубопроводы при воздушной прокладке не подвергаются разрушающему действию грунтовой влаги, а поэтому существенно повышается их долговечность и снижаются тепловые потери. Существенным является также экономичность надземной прокладки тепловых сетей. При проектировании новых, реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих тепловых сетей (включая сооружения на тепловых сетях) следует соблюдать нормы и правила СНИП 41-02-2003 «Строительные нормы и правила российской федерации Тепловые сети».
Схемой теплоснабжения Дуляпинского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области не предусматривается мероприятия, связанные с заменой участков тепловой сети в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

[bookmark: _Toc358669594][bookmark: _Toc371766641][bookmark: _Toc395533133]
Глава 6. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.
В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии применяется каменный уголь. 
Перспективное топливопотребление было рассчитано на развитие системы теплоснабжения до окончания планируемого периода и представлено в таблице 6.1.1.











Перспективное потребление топлива:
Таблица 6.1.1.
	Наименование котельной
	Потребление топлива

	
	Единицы измерения
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2023
	2028
	2029

	Котельная с. Дуляпино
	т.
	425,0
	403,9
	403,9
	403,9
	403,9
	403,9
	403,9
	403,9
	403,9


[bookmark: _Toc371766642][bookmark: _Toc358669595]
[bookmark: _Toc395533134]Глава 7. Оценка надежности теплоснабжения.
[bookmark: _Toc371766643][bookmark: _Toc395533135]7.1. Описание показателей определяющих уровень надежности и качества при производстве и передаче тепловой энергии.
Повышение надежности системы коммунального теплоснабжения является одной из важнейших задач в теплоснабжении города. Развитие крупных систем теплоснабжения, старение тепловых сетей, проложенных в годы массового строительства, увеличение повреждаемости теплопроводов до 30-40 и более повреждений на 100 км в год приводит к снижению надежности теплоснабжения, значительным эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям. Повреждения на трубопроводах большого диаметра приводят к длительным перерывам в подаче теплоты целым жилым районам и к выходу из строя систем отопления в десятках зданий.
Надежность функционирования системы теплоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях проектирования и строительства, а также в период эксплуатации.
Под надежностью понимается свойство системы теплоснабжения выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Применительно к системе коммунального теплоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение потребителей теплом и горячей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. Надежность является комплексным свойством, оно в зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации может включать ряд свойств (в отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.
 Ниже приведены определения терминов свойств, характеризующих надежность.
Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки.
Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.
Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонтов.
Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять исправное или только работоспособное состояние в течение и после хранения.
Устойчивоспособность - свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени.
Режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления.
Живучесть - свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.
Безопасность - свойство объекта не допускать ситуации, опасные для людей и окружающей среды.
 Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы теплоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.
Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети. Основная причина этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые приходится 80 % всех повреждений.
 В настоящее время не имеется какой-либо общей теории надежности системы теплоснабжения, позволяющей оценивать надежность системы по всем или большинству показателей надежности, характеризующих в совокупности надежность системы. Оценка надежности системы производится на основе использования отдельных показателей надежности. В частности, для оценки надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты.
Интенсивность отказов определяется по зависимости
Р = SМотnот/SМп,
где Мот - материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе, м2; nот - время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его устранением, ч; SМп - произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени (обычно за год).
Материальной характеристикой тепловой сети, состоящей из "n" участков является величина М, представляющая сумму произведений диаметров трубопроводов на их длину в метрах (учитываются как подающие, так и обратные трубопроводы).
 Относительный аварийный недоотпуск теплоты может быть определен по формуле
q = SQав/SQ,
где SQав - аварийный недоотпуск теплоты за год; SQ - расчетный отпуск теплоты всей системой теплоснабжения за год.
 Указанные показатели в определенной мере характеризуют надежность работы системы теплоснабжения. По динамике изменений этих показателей во времени (например из года в год) можно судить о прогрессе или деградации надежности системы теплоснабжения Приложение 2.

[bookmark: _Toc371766644][bookmark: _Toc395533136]7.2. Анализ аварийных отключений потребителей и времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.
По данным полученным от ресурсоснабжающей организации отказы тепловых сетей в 2010-2013 гг. не возникали.

























[bookmark: _Toc371766645][bookmark: _Toc395533137]Глава 8. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.
[bookmark: _Toc358669596][bookmark: _Toc371766646][bookmark: _Toc395533138]8.1. Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.

Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии Дуляпинского сельского поселения на протяжении планируемого периода не предусмотрено.

[bookmark: _Toc358669597][bookmark: _Toc371766647][bookmark: _Toc395533139]8.2. Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию тепловых сетей Перемиловского сельского поселения осуществлялось по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы в части сборников: №2 (ГЭСН 2001 - 01 «Земляные работы»); №24 (ГЭСН 2001-24 «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»), № 26 (ГЭСН 2001-26 «Теплоизоляционные работы»; ГЭСНр; ГЭСНм; ГЭСНп;, а также на основе анализа проектов-аналогов.
Решения по инвестициям в существующие объекты принимаются с согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании данными объектами.
Схемой теплоснабжения Дуляпинского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области рекомендуется:
- наладка гидравлического режима тепловых сетей;
- замена минераловатной изоляции на изоляцию из ППУ;
- установка дроссельных шайб.
Оценка стоимости капитальных вложений в реализацию проектов по реконструкции тепловых сетей Дуляпинского сельского поселения и сооружений на них представлены в таблице 8.2.1.
	Таблица 8.2.1.
	№
п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Планируемый год внедрения мероприятия
	Предложения
	Капитальные вложения, тыс.руб

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Котельная с. Дуляпино
	2015-2016
	Наладка гидравлического режима тепловых сетей
	70,0

	2.
	Котельная с. Дуляпино
	2015-2016
	Замена минераловатной изоляции на изоляцию из ППУ
	150,0

	3.
	Котельная с. Дуляпино
	2015-2016
	Установка дроссельных шайб
	20,0




[bookmark: _Toc371766648][bookmark: _Toc395533140]Глава 9. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.
Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).
Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.
Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:
• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
·  заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
·  заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:
·  подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
·  технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами. 
ОГУП «Ивановский центр энергосбережения» рекомендует в качестве теплоснабжающей организации - МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района. Окончательное решение остается за администрацией муниципального образования.
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Котельная с. Дуляпино (Гидравлические режимы)

	Узел Начальный
	Узел Конечный
	Длина, м
	Диам, мм, Под.
	Диам, мм, Обр.
	Напор в конечном узле, м, Под.
	Напор в конечном узле, м, Обр.
	Потери напора, м, Под.
	Потери напора, м, Обр.
	Удельные потери, мм/м Под.
	Удельные потери, мм/м Обр.
	Располаг. напор в конеч. узле, м
	Фактический расход, т/ч Под.
	Фактический расход, т/ч Обр.

	Котельная
	У-1
	76,82
	159
	159
	44,9
	30,1
	0,13
	0,13
	2
	2
	14,74
	22,68
	22,68

	У-1
	,Детский сад
	17,83
	89
	89
	44,8
	30,2
	0,06
	0,06
	3,7
	3,7
	14,62
	6,24
	6,24

	У-1
	У-2
	87,29
	159
	159
	44,8
	30,2
	0,08
	0,08
	1
	1
	14,58
	16,44
	16,44

	У-2
	У-4
	48,65
	159
	159
	44,8
	30,2
	0,01
	0,01
	0,2
	0,2
	14,57
	6,88
	6,88

	У-3
	У-2
	67,62
	89
	89
	44,8
	30,2
	0,3
	0,3
	5,1
	5,1
	14,58
	7,32
	7,32

	У-2
	Текстильная,9
	28,18
	89
	89
	44,8
	30,2
	0,01
	0,01
	0,5
	0,5
	14,56
	2,24
	2,24

	У-3
	Текстильная,10,а
	8,74
	76
	76
	44,5
	30,5
	0,03
	0,03
	4
	4
	13,92
	4,08
	4,08

	У-3
	Текстильная,10
	12,19
	76
	76
	44,5
	30,5
	0,03
	0,03
	2,5
	2,5
	13,93
	3,24
	3,24

	У-4
	У-6
	75,21
	108
	108
	44,7
	30,3
	0,05
	0,05
	0,7
	0,7
	14,48
	4,6
	4,6

	У-4
	Текстильная,8
	13,57
	76
	76
	44,8
	30,2
	0,01
	0,01
	1,2
	1,2
	14,54
	2,28
	2,28

	У-6
	У-7
	74,64
	108
	108
	44,7
	30,3
	0,01
	0,01
	0,2
	0,2
	14,46
	2,16
	2,16

	У-6
	Текстильная,7
	13,34
	57
	57
	44,6
	30,4
	0,09
	0,09
	8,1
	8,1
	14,29
	2,44
	2,44

	У-7
	Текстильная,6
	12,54
	57
	57
	44,7
	30,3
	0,07
	0,07
	6,3
	6,3
	14,32
	2,16
	2,16
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Схема теплоснабжения с. Дуляпино до наладки.










Схема теплоснабжения с. Дуляпино после наладки.




Список дроссельных устройств.
	Наименование потребителя
	Напор на вводе в систему, м
	Количество шайб
	Диам. шайбы, мм
	Дрос. напор шайбой, м

	Котельная
	 
	 
	 
	 

	,Детский сад
	14,62
	1
	13
	13,62

	Текстильная,10
	13,92
	1
	9,5
	12,92

	Текстильная,10,а
	13,91
	1
	10,7
	12,91

	Текстильная,6
	14,31
	1
	7,7
	13,31

	Текстильная,7
	14,27
	1
	8,2
	13,27

	Текстильная,8
	14,54
	1
	7,9
	13,54

	Текстильная,9
	14,56
	1
	7,8
	13,56
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